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三 口」

日カ ートリッジ取付けと本体ユニット組立

Dvクランブナットをゆるめて、Vクランプを外します。

合 にご合喜言:を着用Vクランプ 伶ここ
する等してください。 ＼ 
ケガをする恐れがあります。

D 本体ユニットを上下に分割します。

口ヵ—トリッジを、本体上部ユニット・内側中央にあるネジ部に、
右回しに真っ直ぐ、ゆっくり締め込んでいくと固くなります。
そこからさらに1/4回転締め込んだところで終了です。
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厳守取付け時にカートリッジは無理に
締め込まないでください。
また真っ直ぐに締め込まないと
カートリッジが破損する
恐れがあります。
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良い例 悪い例 Xlタイプ

〈上から見た図〉
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El 交換用カ ートリッジを用意します。

カートリッジ上部に白いプラスチックの
保護カバーがセットされています。
この保護カバーのつまみを上へ
引っ張り、取り外してください。

印

カートリッジの取付けが終わったら、
本体下部ユニットにユニット用パッキンが
装着されていることを確認したうえで、
本体ユニットの上下を合わせて
Vクランプを装着します。

ユニット用パッキン

mvクランプナットを
締めてから、ホースを
接続して完了です。

9 vクランプナットは
締めすぎないでください。

厳守 締めすぎると破損する恐れがあります。

m 専用水栓と本体ユニットの接続一本体ユニットにカ ートリッジが取付け済みであることを確認後、下記の要領で接続してください。

1 . 混合水栓（給水）側に＠）片ナットチーズを取付け止水栓（元栓）
と接続してください。

2. ③片ナットチーズに④止水栓を接続し、©専用水栓（給水）側
の逆止弁ニップルと①フレキ管を接続。さらに CDフレキ管と
④止水栓を接続してください。

3. 専用水栓(OUT)側の®ニップル②ホース(OUT袋ナット側）
及び⑥ニップルと②ホース(IN袋ナット側）を接続してください。

4.(Z) 本体ユニットの⑤ホース取イ寸口に＠）ホース
（ワンタッチジョイント側）をIN→OUTの順に接続してください。
この時、確実に差し込まれているか確認して、ホース抜け防止の
ためのロックを必すしてください。
＊浄水用レバーを操作する前に、水道水（水）のレバーを開け給水管内の

コミ鉄クズ等を完全に洗い流してください。
（カ ートリッジの目詰まりの原因となる恐れがあります。）

＊接続部からの水漏れがないことをご確認ください。

＊②ホースにはそれぞれ(IN·OUT)の接続先を表示しています 。

5. ⑥取付フック板を取付けてください。流し台が木製の場合、
付属のネジ(2本）で固定してください。
＊取付フック板に⑦本体ユニットを固定する際は、ホ ースが折れ曲がったり

ねじれたりしないようにしてください。
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水栓（元栓）

⑦本体ユニット

浄水用レバー

（水量の調整）

ホース着脱時は
ワンタッチジョイント
のロック解餘位置に
合わせて、
スライドリングを
引き上げます。

⑤ホ ース取付口

a 施工後の注意

●取付け後、お客様へのお引き渡しは、 ＼ こ ＿＿＿＿＿
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止水栓の開閉を調節し、水栓から出る
水を適量になるまで調整してください。
勢いが強い場合は止水栓を閉めて、
勢いが弱い場合は止水栓をゆるめて
ください。

工事終了後は必す通水し、
再麿水漏れしていないか
確葛してください。

カートリッジが入っているか、
確認してください。

●バッキンがズレていたり
入っていない場合は、
接続部より水が漏れる
ことがあります。
パッキンは正しく
取付けてください。

●施工後、お客様への
お引き渡しまでは、
必す元栓を閉じて
おいてください。
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